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Barjeras augstums h=1.30m

Cela zimes Nr. 415 4n 415A
uzstadamas projekta Nr.36-01/02
izbaves laika!
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¥, froj\e\kts Nr.36-01/01 "Daugavas ielas, Audéju ielas un Valkas ielas krustojuma rekonstrukcija"
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“Projekts Nr.36-01/03 | karta "Gaujas ielas un Audéju ielas rekonstrukcija"

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA
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PROJEKTA APZIMEJUMI
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PIEZIMES

1. Visi izméri doti metros, ja nav noradits citadi.
. LKS-92 koordinatu sistema.
. Baltijas augstumu sistéma.
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3

4. Buvdarbu laika ievéerot visu virszemes un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.
5

-griezuma linija

-izmeri

-kapnu marga
-gajéju barjera
-sols, atkritumu urna
-zona apstadijumiem

-cela zimes
-vertikalie apzimé&jumi
-ielas nosaukuma norade
-virzienu norazu stabs

. Cela zimes izgatavojamas un uzstaddamas atbilstoSi standartiem LVS 77-1:2009,
LVS 77-2:2009, LVS 77-3:2009.
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. Uzstadamas | izméru grupas cela zimes ar 1.klases gaismu atstarojoSu virsmu.
. Cela zimes Nr.201, 415, 415A izgatavojamas samazinata izméra.
. Cela zime Nr.301 izgatavojama ovalas formas un ar 2.klases gaismu atstarojoSu virsmu.
. Virziena norades uzstddamas atbilstoSi virziena nordZu sarakstam.
0. Virziena norazu novietojums, preciz€jams daba.
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Riga, Jelgavas iela 90
Talr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

PASUTITAJS:

Smiltenes novada dome

OBJEKTS:

Daugavas ielas, Audéju ielas un Valkas ielas krustojuma rekonstrukcija
projekta ,Smiltenes pilsétas ielu kompleksa rekonstrukcija” ietvaros
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